CABLES DE SILICONA UNIPOLARES RIGIDOS [ VDE [/
SINGLE CORE RIGID SILICONE RUBBER INSULATED CABLE

Referencia:

silam N2GFA-VDE
Cables Certificados [1 VDE [J Tipo N2GFA
Tension de servicio /
Nominal Voltage UL
. VDE Reg Ny Tension ensayo /
il | h Test Voltage 2000 V.
' Estafiado / Tinned:
-60° /180°C
@ T2 de servicio /
Operating Temperature Pulido / Bare
-60° /130°C

Madeja / Coil

Empaquetado / Packing

Bobina / Spool

-

Bidén / Barrel

Conductor / Copper
@ Conductor

Cobre Pulido 6 Estafiado /
Bare or Tinned Copper
DIN VDE 295 Clase 1/ Class 1,
IEC 228, HD 383

Elastémero de Silicona /

Standars

Aislamiento / Insulation Silicon Elastometer
“El2” VDE 250/1, VDE 207/1,
©) HD 22.1
Normas de referencia /

VDE 250/1 y VDE 250/502

Marcado exterior del cable /

Printed

Seccion / Composicion Resistencia Diametro Espesor Tension
Cross del cobre / Eléctrica / Exterior / aislamiento / perforacion /
Section Conductor Electric Overall Insulation Breakdown

Construction Resistance Diameter Thickness voltaje

(mm2) (N°hilosx@) (Q/Km (mm) (mm) (V)

0.34 1x0.66 <60.0 1.9 0.6 > 3.000

0.50 1x0.80 < 36,7 2 0.6 > 3.000

0.75 1x0.98 <248 23 0.6 > 3.000

1 1x143 <182 24 0.6 > 3.000

15 1x1.38 <122 28 0.7 > 3.000

25 1x1.78 <7.56 34 0.8 > 3.000




